
CELLI SIRIO/S (TCB/S)
VÍZSZINTES TENGELYŰ, TÖBBCÉLÚ SZÁRZÚZÓK 

- JOBBRA ELTOLHATÓ -

A  CELLI  SIRIO/S tipusú   kiváló  minőségű  olasz  szárzúzók  többféle  méretben  készülnek.
Alkalmazhatók:  fű,  gyom,  növényi  szármaradványok  zúzására,  valamint  szőlőkben  és
gyümölcsösökben venyige illeteve nyesedék zúzására egyaránt. 
Alapszereltség: fogazott kalapácsok és ellenkések, valamint Ø 133 mm hátsó tömöritő támhenger,
amely a  gép megtámasztására, valamint a  vágási magasság beállítására is szolgál. 
Meghajtás 540 ford./min, rotor fordulat: 2454 ford/perc, az agyrész külön is cserélhető. 
Tartozék: 1 db normál kardántengely.

�  Ajánlott működtető erőgép maximális tejesítménye 50 LE (36 kW).
� Alkalmazhatók:  fű,  gyom,  gaz,  növényi  szárak,  stb.  zúzására,  szőlőkben-gyümölcsösökben

venyige illetve nyesedék zúzására, valamint legelők, parlagföldek tisztítására.
�  Beépített szabadonfutó.
�  Az erőgép hátsó 3 pontjára csatlakoztathatók.
� Két munkahelyzet: központi, vagy eltolás jobbra (kézi tekerővel), valamint 7

7 cm-es magasság állítás.
� Rotor Ø 108 mm, fogazott kalapács késekkel: 336 mm.
� Hajtásátvitel: 3 ékszíjjal.
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Súly Fogazott
kalapácsokközponti jobbra tolás

cm cm cm – cm cm - cm LE/kW kg db
SIRIO/S 135 151 135 67 – 68 35 – 100 35 / 26 310 12
SIRIO/S 150 166 150 74 – 76 35 – 115 35 / 26 355 12
SIRIO/S 165 181 165 82 – 83 35 – 130 40 / 29 405 14
SIRIO/S 180 196 180 88 – 92 35 – 145 40 / 29 445 15

Opcióként kérhetők: - Két szögletes késekkel (90o-ban hajlítva)
- Sima kalapácsok
- Csúszótalp párban (csúszósín)
- Gyűjtőfogak hátra
- Hidraulikus eltolás
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