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FÜGGESZTETT RAKODÓK

       

Univerzális traktorok 3 pont felfüggesztésére szerelhetı hidraulikus rakodógépcsalád.
Alkalmas rakodásra, illetve a szerszám cseréjével árokásóként is használható.
A hidraulikus támasztóbak, illetve a harmadik pont hidraulikus feszítése nagyfokú stabilitást biztosít
munkavégzés közben.
A fordítást felezett hidromotor végzi, ami különbözı terepviszonyok mellett 
is biztonságos munkavégzést eredményez (LM 8, LM 10 fordítóhenger).
A különbözı munkaeszközök széles körő felhasználást tesznek lehetıvé.
- Joy-Stick rendszerő vezérlıtömbök.
- A hidraulikus  feszítésnek köszönhetıen a rakodó súlya a rakodó 
hidraulikus lábai között oszlik meg, mely stabilabb munkavégzést biztosít.
- Hidromotoros fordítás.

Csészés markolókanál   Ároktisztító kanál       Árokásó kanál         Trágyarakó kanál          Rönkrakó

Mőszaki adatok: LO - MA
TIPUS - LM 8 10 20 25 20H 25H T400
Maximális vízszintes kinyúlás (m):         E 3,8 4,3 4,5 5,2 4,3 5,2 4,05
Maximális munkamagasság (m):             A 4,1 4,4 4,7 5,21 5,2 5,3 4,0
Maximális munkamélység (m):               D 1,9 2,2 2,8 3,3 0,7 0,8 2,1
Fordulási szög: 360o 360o 360o 360o 360o 360o 360o

Maximális teherbírás (kg):
300
480

300
480

450
800

650
1100 500 700 400

A gép tömege (kg): 320 470 560 900 680 950 520
Munkateleszkóp hossza (cm): 60 70 60 70
Hidraulika rendszer nyomása (bar): 140 140 140 150 140 150 140
Szivattyú teljesítmény 540 f/p-nél (l/min): 28 36 36 46 36 46 36
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