
RZ-3 

FÜGGİLEGES  TENGELYŐ  
ROTÁCIÓS SZÁRZÚZÓ

A szántóföldi és kertészeti növénytemesztés során a szántást, vagy egyéb talajmunkát megelızı
mőveletként jelentkezik a termés betakarítása után visszamaradó növényi szárrészek eltávolítása,
illetıleg beszántásra,  bemunkálásra  alkalmas állapotba hozása.  Ezt  a munkát  végzi  el  az  RZ-3
típusú függıleges tengelyő  rotációs szárzúzó úgy,  hogy a növényi szármaradványokat összezúzza
és a talajon egyenletesen elteríti.

A gép féligfüggesztett kivitelő, váza lemezekbıl hajlított és hegesztett szerkezet. Elülsı részéhez
vonórúd, hátsó részéhez pedig a magassági irányban állítható 2 db gumi abroncsozású járókerékkel
ellátott  járószerkezet  csatlakozik.  A  hajtást  a  traktor  erıleadó  tengelyérıl  szabadonfutós
kardántengely viszi át.

Fıbb mőszaki adatok:

Tipus: RZ-3 (M-1421/AC)
Munkaszélesség: 3000 mm
Terület teljesítmény: 0,9 – 1,8 ha/h
Vontatási sebesség:  -munkában:
                                - szállításkor:

3 6 km/h
15 km/h

Szükséges traktor teljesítmény: 50 – 80 LE
Zúzótengely fordulatszáma: 850 min-1

Tömeg: 1050 kg
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