
SIPMA Z-374

VONTATOTT SILÓZÓ

A kisvállalkozók és családi gazdaságok körében igen sikeresnek mondható fenti tipusú szecskázó
silókukorica, zöldtakarmány és szalma begyüjtésére alkalmas.
A géphez kétféle adapter csatlakoztatható:
- Kétsoros  62-80 cm sortávolságú adapter, silókukorica betakarításra.
- 1,4 m munkaszélességő rendfelszedı, zöldtakarmány és szalma begyüjtéshez.
A szecskázó gép etetıszerkezeténél hidraulikus meghajtású két pár behúzó-tömörítı  henger van
elhelyezve.  A  hengerek  fordulatszám  változását,  a  szecska  hosszúságát,  valamint  a  dobok  és
adapterek munkairányának azonnali ellentétes bekapcsolását a hidraulikus meghajtás biztosítja.  A
szecskázó 10  cserélhetı  késbıl  és  felületi  edzéssel  hıkezelt  állókésbıl  áll.  A  kések  számának
változtatásával a szecska hosszúság szabályozható. A szecskázó szerkezeti egységei és a késélezı

berendezés a vezetıfülkébıl vezérelhetı. 
Használatának elınye az üzembiztonság, könnyő kezelhetıség, az egyenletes szecska méret  .

Mőszaki üzemeltetési jellemzık:                                                                        
Típus: Z-374  szecskázó
Teljesítmény.                                     max. 35 tonna/óra
Teljesítmény igény:                             min.  60kW / 80 LE
TLT fordulat száma:                                     540 f/p. vagy 1000 f/p.
Vágási hossz:                                             5 mm - 40 mm
Kések száma: 10 db

Fıbb méretek: Szecskázó Kukorica adapter Rendfelszedı
Munkaszélesség:     - 2 sor 1,4 m
Hosszúság: 7,0 m 2,6 m 1,2 m
Szélesség:            2,8 m 1,6 m 1,96 m
Magasság:               4,0 m 1,3 m 0,87 m
Tömeg:                  1400 kg 380 kg 280 kg
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