
TRAC-LIFT 
HOMLOKRAKODÓK

               

A  Trac-Lift  SL  tipusú  homlokrakodógépek  új  generációja,  kiforrott  technika  egyszerő
kezelhetıséggel az egész világon ismeretséget és elismertséget szerzett.
Meggyızı  megjelenés, kiváló anyagminıség és megmunkálás, erıs hidraulikus rendszer, hosszú
élettartam ami a Trac-Lift homlokrakodókat jellemzi.
Egyaránt  kiváló  gabonafélék  és  föld  kanállal  történı  rakodásánál,  trágya  vagy  siló  speciális
szerszámmal történı rakodásánál, paletták, bálák, siló, komposzt, Big Bag manipulálásánál.
A szerszámok egy EURO-KUPPLUN rendszerrel gyorsan és egyszerően cserélhetıek. 
Egyenletes  tehereloszlás  a  traktor  vázán,  könnyő  hozzáférés  a  traktormotor  és  sebességváltó
szerelésénél.  
A homlokrakodó egy saját hidraulika körrel dolgozik, változatlanul meghagyva a traktor saját
hidraulika rendszerét. 

A gép mőködtetése Joy-Stick karral rendkívüli érzékenységő. 
A mechanikus szerszámrögzítés a kabinból elvégezhetı 
automatikusan beugró rögzítıcsapokkal.
Paralelogramma vezérlés. A palettázó villák ill. egyéb
szerszámok biztosítása automatikus.
A blokkolószelep megakadályozza az emelıkeret
gyors akaratlan süllyedését és véd a túlterhelés ellen. 
Biztonsági zárószelep: 
Még több komfort és biztonság, szállításnál, 
leállásnál, karbantartásnál a kívánt pozíció rögzíthetı.

Típus: TL 120SL TL 220SL
TL 260SL

TL 320SL
TL 360SL

A – Max. emelés szerszámforgópontnál: 3600 mm 3700 mm 3950 mm
B – Max. emelés a szerszám alsó élénél: 3200 mm 3350 mm 3600 mm
C – Max. billentési magasság: 2650 mm 2800 mm 3050 mm
D – Max. munkamélység: 150 mm 150 mm 150 mm
Emelési erı a szerszámfelfogó keretnél alul: 2800 kg 2300 kg 2300 kg
Emelési erı a szerszámfelfogó keretnél felül: 1600 kg 1700 kg 1700 kg
Min. emelési erı a palettázó villa 0,6 m-es karján: 1100 kg 1250 kg 1250 kg
Max. billentési szög fent: 65 75 75
Max. billentési szög alul: 40 45 45
Teljesítmény igény: 50-80 LE 70-115 LE 80-120 LE
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MUNKAESZKÖZÖK

FÖLDKANÁL                                                                       GABONAKANÁL
Típus BH 135 BH 160 BH 185 BH 210 Típus BL 175 BL 195 BL 215
Szélesség 1,35 m 1,6 m 1,85 m 2,1 m Szélesség 1,75 m 1,95 m 2,15 m
Térfogat 0,38 m3 0,46 m3 0,53 m3 0,6 m3 Térfogat 0,81 m3 0,9 m3 1 m3

Súly 200 kg 215 kg 230 kg 245 kg Súly 250 kg 260 kg 270 kg

KANÁL 
BECSVAROZOTT KÖRMÖKKEL                                          SILÓKANÁL
Típus BHT 135 BHT 160 BHT 185 BHT 210 Típus BS 170 BS 200
Szélesség 1,35 m 1,6 m 1,85 m 2,1 m Szélesség 1,7 m 2 m
Térfogat 0,38 m3 0,46 m3 0,53 m3 0,6 m3 Térfogat 0,9 m3 1,05 m3

Súly 200 kg 220 kg 240 kg 260 kg Súly 490 kg 570 kg

TRÁGYAVILLA                                                                                        BÁLATÜSKE
Típus F 130 F 150 F 170 F 190 F 210 Típus FB 110
Szélesség 1,3 m 1,5 m 1,7 m 1,9 m 2,1 m Szélesség 1,1 m
Villák száma 7 db 8 db 9 db 10 db 11 db Villák száma 3 db
Súly 115 kg 135 kg 150 kg 165 kg 180 kg Súly 125 kg

HIDRAULIKUS TRÁGYAVILLA                        MULT IKANÁL
Típus FG 130 FG 150 FG 170 FG 190 Típus BM 130 BM 150 BM 170 BM 190
Szélesség 1,3 m 1,5 m 1,7 m 1,9 m Szélesség 1,3 m 1,5 m 1,7 m 1,9 m
Térfogat 0,69 m3 0,8 m3 0,9 m3 1 m3 Térfogat 0,65 m3 0,75 m3 0,85 m3 0,95 m3

Súly 250 kg 300 kg 350 kg 400 kg Súly 260 kg 310 kg 360 kg 410 kg

SILÓHARAPÓ                                        KÖRBÁLAFOGÓ                                  BÁLALIFT
Típus 110 140 170 Típus TB 160 TB 200 Típus ES 120
Szélesség 1,1 m 1,4 m 1,7 m Szélesség 1,3 m 1,5 m Szélesség 1,2 m
Térfogat 0,84 m3 1,07 m3 1,3 m3 Fogható körb 120-160 cm 160-200 cm Súly 300 kg
Súly 450 kg 530 kg 610 kg Súly 210 kg 240 kg
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